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wir haben die besten Kompromisse gesucht, um zu allen anzubieten, Anfängermannschaft 
oder bestätigt, einen Geräten präzises und Qualitäts zum kleinen preis. 
 
Der Rück Stil und die technischen Eigenschaften des MiniTrip machen es zum ihm das 
ideale Gefährten  der  Rallyes historischen und die Regelmäßigkeit. 
 
Der MiniTrip nimmt die Eigenschaften wieder auf, die in Rallye  historischer verlangt 
wurden: 
            

 Rück Stil  
 Aufträge in Fassade (Kalibrieren, Ablauf/Erlaß). 
 Kalibrieren am Tausendstel. 
 2 elektromechanische Qualitätsplakatkleber mit unabhängiger Nullüberreichung. 

 
Damit die Maßnahmen optimal sind, eine Qualitätssonde ist  mit dem Gerät geliefert: 
        - 3 Fäden: für ein optimales Signal 

- 5 Meter Kabel: um nicht mehr zu haben, es zu verlängern  
- Feststellung der Ziele an 4 mm. 

 
Haupteigenschaften: 

 Verläßliche und wenig laute Zähler. 
 Kalibrieren am Tausendstel für mehr Einzelheiten. 
 Einfache Kalibrierenmethode . 
 Integrierte Sondenschnittstelle . 
 Alle Elemente sind auf der Fassade zugänglich (Kalibrieren, Knöpfe usw.). 
 Elektrische Verbindung : Länge der Kabel: 30cm  

 

Geliefert mit dem Gerät: 

- Eine Radsonde (3 Fäden 5m von Kabel). 
 

Technische Eigenschaften: (vorbehaltlich der änderungen) : 
 
- Konstrukteurgarantie:  

o 12 Monate Werkstattrückkehr. 
- Dimensionen: 
         Gehäuse aus Aluminium,  

o Höhe:        75 mm 
o Breite:        115 mm 
o Tiefe:  60 mm 

- Ernährung: 12V  
             
- Höchstverbrauch: 1A 
             
- Einheiten: Kms oder Meilen. 
             
- Anschlag:  

- 2 elektromechanische Plakatkleber  
- Größe der Charaktere: 4mm. 


